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ie Sabee areitzs und A) Ist eine direkte Befestigung nicht
mdéglich, nutzen Sie bitten einen
passenden Adapter mit Adapterver-

langerung und Stabilisierungs-Set.

6sen Sie
befestigen Sie dort die Stativaufnahme.

Falls der Halter in dieser Position nicht eingesetzt
werden kann, gehen Sie gemal A + B weiter vor.

1. L

ziehen Sie den Schnellspanner fest.

4. Auf der Tischunterseite befindet sich ein Gewinde,
das auf die Schraube des Stativkopfs passt. Drehen
Sie den Tisch fest. Nach Einstellen der gewlinschten
Position befestigen Sie Notebook, Laptop oder Tablet
einfach mit Hilfe der beiden Klettbander.

£

und Stabilisierungs-Set am Sitz.

2. Setzen Sie den Halter in die Stativauf_n;hrﬁ; und ‘3. Mit Hilfe der Handschrauben und der Schnellspanner lassen sich Hohe
und Winkel des Halters nach Ihrem Wunsch einstellen.

Sicherheitshinweise

Achten Sie auf eine fachgerechte und sichere
Montage des Halters. Wenn nétig, ziehen Sie
Ihre KFZ-Fachwerkstatt zu rate.

- Bitte ziehen Sie sorgsam alle Schrauben fest.
- Die max. Belastung betragt 3,5 kg

- Bedienen Sie Ihr elektronisches Gerat nicht
wahrend der Fahrt.

- Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs (z. B.

Airbags) im Wirkungsbereich des Halters
mussen abgeschaltet werden.

- Fur Beeintrachtigungen, die im Zusammen-
hang mit dem Halter stehen, Gbernehmen wir
keine Haftung. Der Gebrauch des Halters
erfolgt auf eigene Gefahr.

OSSP A Rasae.
B) Befestigen Sie die Stativaufnahme samt Adapter

Montage des Adapters und des Stabilisierungs-Sets

‘_

Adapter und Stativaufnahme
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Das Stabilisierungs-Set erlaubt eine Vibrations-

arme Befestigung des Tragers. Bitte folgen Sie
der Anleitung.

Stabilisierungs-Set

Bitte prufen Sie, welcher der 4 mitgelieferten Adapter

flr Ihr Fahrzeug geeignet ist.

1. Nachdem Sie den Adapter am Beifahrerseitz
befestigt haben, drehen Sie die Schraube des
Stabilisierungs-Sets so weit herunter, dass sie fest
auf dem Fahrzeugboden aufliegt.

2. Jetzt kbnnen Sie den Halter in die Stativaufnahme
einsetzen und mittels Schnellspanner festziehen.

Wahrend der Fahrt empfehlen wir, Halter

und Sitz so einzustellen, dass die Teleskop-
stange fest an den Sitz gedrickt wird, so dass
eine zusatzliche Standfestigkeit erreicht wird.




