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Réndelmutter

1. Befestigen Sie die beiden Schraubklemmen an
einer der Kopfstutzenstangen und schrauben Sie die
Inbusschrauben fest.

2. Verbinden Sie nun den Halter, wie abgebildet, mit -
dem Kugelkopf der Schraubklemme A.

3. Befestigen Sie die Klemmbolzen und Haltewinkel mit
Hilfe der Radndelmuttern am Tisch.

Hinweis:
Mit dem Sonder-Zubehorteil ACS-05

kénnen Sie den Halter so weit verlangern,

dass der Tisch zwischen den beiden
Vordersitzen positioniert werden kann
und dadurch alle Personen auf den
Ricksitzen gleich gute Sicht auf das
Tablet haben.

4. Auf der Tischunterseite befindet sich ein Gewinde,
das auf die Schraube des Stativkopfs passt. Drehen
Sie den Tisch fest.

Sicherheitshinweise

- Achten Sie auf eine fachgerechte und sichere
Montage des Halters. Wenn nétig, ziehen Sie
Ihre KFZ-Fachwerkstatt zu rate.

- Bitte ziehen Sie sorgsam alle Schrauben fest
- Die max. Belastung betragt 1,5 kg

- Bedienen Sie Ihr elektronisches Geréat nicht
wéhrend der Fahrt.

- Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs (z. B.
Airbags) im Wirkungsbereich des Halters
missen abgeschaltet werden.

- FUr Beeintrachtigungen, die im Zusammen-
hang mit dem Halter stehen, tbernehmen wir
keine Haftung. Der Gebrauch des Halters
erfolgt auf eigene Gefahr
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5. Nach Einstellen der gewuinschten Position
befestigen Sie Ihr Tablet durch Festziehen der
Haltewinkel des Tisches. Um das Gerat wieder
abzunehmen I6sen Sie nur den oberen Clip.




