Q-Tisch

DO-WP/Q

Montageanleitung

Sicherheitshinweise

- Achten Sie auf eine fachgerechte und sichere
Montage des Halters. Wenn nétig, ziehen Sie
lhre KFZ-Fachwerkstatt zu rate.

- Bitte ziehen Sie sorgsam alle Schrauben fest
und uberpriifen Sie die Schraubverbindungen
regelmafig. Durch Vibrationen kénnen Sie sich
mit der Zeit lockern.

- Die max. Belastung betragt 1,5 kg

- Bedienen Sie Ihr elektronisches Gerét nicht
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Dricken Sie den Saugnapf fest an die Wind-  Fihren Sie den Arm des Halters in direktem
schutzscheibe und drehen Sie dann die Kontakt Uber die Konsole. Auf diese Weise
Flagelmutter im Uhrzeigersinn fest an. reduzieren Sie unerwiinschte Vibrationen.

- Uberprifen Sie vor jeder Fahrt den korrekten Sitz @ —e

und den festen Halt des Halters. Die Haftung des —
Saugnapfs kann mit der Zeit nachlassen. kleine Flugelmutterx 10 T.kopf-Gelenk (R) x 1
- Befestigen Sie den Halter nicht im Funktionsbereich
von Airbags und nicht zu nahe am Lenkrad.

- Deaktivieren Sie den Beifahrerairbag.

- Achten Sie beim Einbau des Halters darauf, dass er
kein Risiko bei einem Unfall darstellt.

wahrend der Fahrt. V-Clip x 2
- Fur Beeintrachtigungen, die im Zusammen- 5 5
hang mit dem Halter stehen, iibernehmen wir ®‘
keine Haftung. Der Gebrauch des Halters Verlangerungsteil x 4
erfolgt auf eigene Gefahr.

L-Clip x 1

seitliche Tischklemme
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Kugelkopfklemme (R) x 2
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Kugelkopfklemme (L) x 2
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Schraube x 7
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groRe Flugelmutter x 2

Saugnapf mit Kugelkopf x 1

Bitte kleben Sie die Moosgummi-Pads auf die Innen-
seiten der Clips. Dann befestigen Sie diese mit Hilfe
der Flugelmuttern am Tisch.

Stellen Sie die seitlichen und unteren Clips so ein,
dass das Gerat sicher eingespannt ist. Zum Schluss
drehen Sie den oberen Clip fest. Zum Herausnehmen

des Gerits lésen Sie nur den oberen Clip. el

Kugelkopf x 1



